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Vorwort 
Das vorliegende Werk ist die überarbeitete und aktualisierte Fassung der 1979 vom Bundesinstitut für Sport-
wissenschaft herausgegebenen Publikation „Geräuschemissionsprobleme und ihre Lösung im Schieß-
standbau“. Eine Vielzahl von technischen und rechtlichen Änderungen machten diese Neufassung notwendig. 

Das Thema der Geräuschimmissionsprognose für den Schießstandbau wendet sich insbesondere an Planer 
und Betreiber von Schießsportanlagen. Das wachsende Umweltbewusstsein der Bevölkerung in Verbindung 
mit den näherrückenden Bebauungsgebieten zu Schießständen erfordert von den Betreibern von 
Schießstandanlagen die Beachtung der berechtigten Wünsche von Anwohnern, die an einer Senkung der 
Reizschwelle aller Immissionen und damit auch der Geräuschbeeinflussung durch Schießstände interessiert 
sind. Dies um so mehr, als Schussgeräusche von Schießständen vorrangig während der Freizeit, am 
Feierabend oder an Wochenenden auftreten. 

Die in der Publikation aufbereitete Anleitung befasst sich mit möglichen Konflikten, die durch Schießemissi-
onen während des Betriebs der Schießsportanlagen mit dem angrenzenden Umfeld entstehen können und 
mit den Grundlagen für vorausschauende Lösungen durch bauliche und/oder organisatorische Maßnahmen. 
Es werden die auf die Umgebung einwirkenden Schallimmissionen prognostiziert und die Schießsportanlage 
entsprechend der rechtlichen Rahmenbedingungen schalltechnisch optimiert. Dies heißt jedoch, dass bereits 
in der Planungsphase einer Schießsportanlage die Betriebsdaten in ihrer zeitlichen Nutzung, Art und 
Häufigkeit der benutzten Waffen und Munition bekannt sein müssen. Zum Weiteren müssen auch die Emis-
sionen aus dem anlagenbezogenen an- und abfahrenden Verkehr und evtl. weitere anlagenverbundene 
Schallemittenten in die Rechnung mit einbezogen werden. 

Auch im Fall der Abwägung verschiedener Standorte und damit verbundene Lagevorteile und sonstige 
Bedingungen soll es ermöglicht werden die jeweiligen Schallschutzmaßnahmen zu prognostizieren, um die 
Kosten bestimmen zu können. 

Allerdings kann dieses vorliegende Werk den für die Beurteilung der Schallimmission notwendigen Fachmann 
als Sachverständigen oder Sonderingenieur nicht ersetzen. 

Meinen besonderen Dank möchte ich den Mitgliedern des Projektbeirates „Schießgeräusche“ aussprechen, 
die das Vorhaben mit ihrem Wissen und Rat begleitet und angereichert haben. 

Ich hoffe, dass diese Publikation zum konfliktfreien Miteinander von Schießstandnutzern und der Nach-
barschaft von Schießständen einen Beitrag leisten kann. 
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